
La valvola non contiene parti sostituibili, esente da manutenzione.

Modello a Wafer: VBUTPKIW*

Temperatura fluido:

Pressione ammissibile ps:

Tasso di trafilamento A, a tenuta (EN 12266-1)

DN25...150

DN 350...700

Posizione di installazione: Da verticale a orizzontale (in relazione allo stelo)

Flangia di collegamento:

DN PN kv max m3/h x y Peso kg Nm* SM

25 10/16 45 320 150 1,3 20

32 10/16 55 340 150 1,6 20

40 10/16 70 350 160 1,7 20

50 10/16 90 370 160 2,6 20

65 10/16 180 380 170 3,1 20

80 10/16 300 390 180 4,4 40

100 10/16 580 410 190 5,1 40

125 10/16 820 530 210 7,7 90

150 10/16 1600 540 220 7,5 160

200 16 2200 500 300 16 160

250 16 4200 530 300 27 160

300 16 5700 580 300 43 160

350 16 10900 730 340 46 650

400 16 14200 1300 1300 92 1000

450 16 18800 1300 1400 120 1500

500 16 24100 1700 1500 150 2000

600 16 37300 1800 1800 250 2500

700 16 42800 1800 1900 330 3500
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Conforme a ISO 7005-2 e EN 1092-2

Trafilamento:

-20...120°C

1600 kPa

VBUTPKIL*  VALVOLE A FARFALLA  LUG
Valvola a farfalla, modello Lug, idonee per liquidi caldi e freddi compatibili 
con il materiale di costruzione, acqua calda e fredda con max 50% glicole.

Predisposta per attuatore elettrico per azionamento On/Off, 3punti o 
modulante. Versione con azionamento elettrico di emergenza meccanico o 
elettrico. La sede morbida in EPDM garantisce un tasso di trafilamento a 
tenuta. La posizione di apertura determina una perdita di carico bassa ed 
un elevato valore di kv.

SPECIFICHE TECNICHE

Attacchi:

DN200...300

Flange PN 10/16 (conforme a ISO 7005-2)

Flange ISO 7005-1 e EN 1092-1

Flange ISO 7005-2 e EN 1092-2

Flange DIN2641 e DIN 2642

Flange PN 16 (conforme a ISO 7005-2)

Perno: acciaio inox 1.4005 acciaio inox 1.4021 

Materiali DN25...150 DN 350...700 DN200...300

Corpo valvola: GGG 40 EN-JS1030 GGG40 EN-GJS400-15 

Rivestimento: polveri epossidiche

Otturatore: acciaio inox 1.4301 acciaio inox 1.4308 

* Servocomandi elettrici 
scheda 12_154                                           
SMBU On/Off               

SMMBU Modulanti 
Comando manuale a 

volantino o a leva vedi 
pag. 2

Tenute perno: O-ring EPDM

Tenuta stelo: RPTFE bronzo acciaio, PTFE

Sede: EPDM



DN B mm DB mm H1 mm H2 mm H3 mm H4 mm d (PN16) K (PN16)
25 32 30 53 90 10 13 4x M12 85
32 33 35 60 100 10 13 4x M16 100
40 33 42 68 119 10 13 4x M16 110
50 43 52 72 133 11 13 4x M16 125
65 46 64 81 147 11 13 4x M16 145
80 46 78 96 158 11 13 8x M16 160

100 52 103 106 170 11 13 8x M16 180
125 56 122 122 194 15 19 8x M16 210
150 56 155 140 202 15 19 8x M20 240
200 60 195 175 260 15 19 12x M20 295
250 68 245 215 280 15 19 12x M24 355
300 78 293 247 325 15 19 12x M24 410
350 78 333 266 361 15 24 16x M24 470
400 102 391 315 402 20 48 16x M27 525
450 114 442 328 420 20 48 20x M27 585
500 127 493 358 474 22 48 20x M30 650
600 154 594 454 559 22 48 20x M33 770
700 165 695 532 622 33 66 24x M33 840

Volantino per azionamento manuale Leve per azionamento manuale

Modello Per valvole Per valvole

VBUTPKILV100 DN25-100 VBUTPKILL100 DN25-100

VBUTPKILV150 DN125-300 VBUTPKILL150 DN125-300

VBUTPKILV350 DN350

VBUTPKILV400 DN400

VBUTPKILV450 DN450

VBUTPKILV500 DN500

VBUTPKILV600 DN600

VBUTPKILV700 DN700
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Modello

VBUTPKIL*  VALVOLE A FARFALLA  LUG


