
Funzione programmabile di portata  totalizzazione.

Liquidi conduttori: acqua; fluidi a base di acqua

conduttività: • 20 •S/cm

viscosità: < 70 mm²/s (40 °C)

Numero uscite: 

MISMA06 - 1/4" MISMA15 - 1/2" MISMA20 - 3/4" MISMA25 - 1" MISMA501 - 2" MISMA502 - 2"

5…3000 ml/min 0,05…35,00 0,1…75,00 0,2…150,0 5…300 5…900

0,005...3 l/min 0,003…2,1 0,006…4,5 0,012…9,00 0,3…18 0,3…54

1 ml 0,02 0,1 0,1 0,5 1

<80 <80 <80 <80 <150 <150

Classe di isolamento:

0,001...3000 I 0,001...99990000 I
0,001...99990000 

I
0,001…99990000 l

0,0001...300x10³ 

m³

0,1 l...600 x 10³ 

m³

0…60

10 bar

Applicazione:

6 x LED, verde
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Collegamento elettrico: Connettore M12 

display a colori 1,44", 128 x 128 pixel

16 bar

-20…+90

Contatti: dorati

Funzione totalizzatore
Funzione totalizzatore; 

riconoscimento del tubo vuoto;

2 x LED, giallo

Display:

DIN IEC 68-2-6:

Pressione esercizio:

Custodia:

Materiali a contatto:

Conformità

SPECIFICHE TECNICHE

MISMA MISURATORE PORTATA  MAGNETICO SMART

Corrente assorbita mA:

2 digitali PNP/NPN - NO/NC parametrabili, 1 analogica 

4-20 mA (0-10V)

Misuratore di portata ad induzione magnetica per liquidi conduttivi

Modelli

Portata lt/min

Portata m3/h

Risoluzione lt/min

Alimentazione:

Uscita analogica:

Valenza impulsi:

Temperatura fluido °C:

18…30 Vcc 18…32 Vcc

Uscite digitali: N. 2 NO / NC; (parametrizzabile) PNP/NPN

III

AISI316L / PBTGF30 /PC

AISI316L / PEEK / FKM

DIN EN 60947-5-9

DIN IEC 68-2-27

4…20mA max 500 Ohm



MISMA06
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DIMENSIONI
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MISMA501 MISMA502

Indicazione l/min (m3/h) -360…360 (-21,6…21,6) -920…920 (-55,2…55,2)

Risoluzione l/min (m3/h): 0,5 (0,02) 1 (0,05)

Punto di commutazione SP: 6,5…300 l/min, 0,4…18 m3/h 10…900 l/min, 0,55…54 m3/h

Punto di disattivazione rP: 5…298,5 l/min, 0,3…17,9 m3/h 5…896 l/min, 0,3…53,75 m3/h

Punto iniziale analogico ASP: 0…240 l/min, 0…14,4 m3/h 0…720 l/min, 0…43,2 m3/h

Punto finale analogico AEP: 60…300 l/min, 3,6…18 m3/h 180…900 l/min, 10,9…54 m3/h

Taglio del flusso min LFC: <15 l/min, <0,9 m3/h <15 l/min, <0,9 m3/h

Incremento: 0,5 l/min, 0,02 m3/h 1 l/min, 0,05 m3/h

Monitoraggio della portata

Valenza dell'impulso: 0,0001…300x103 m3 0,0001…600x103 m3

In intervalli di: 0,0001 m3
0,01 I

Lunghezza di impulso s: 0,016…2 0,003…2

Precisione/Deriva: +/-2% v.l. + 0,5% v.f. +/-2% v.l. + 0,5% v.f.

Ripetibilità: +/- 0,2% v.f. +/- 0,2% v.f.
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Colori secondo DIN EN 60947-5-2

Colori dei fili conduttori :

BK = nero

BN = marrone

BU = blu

WH = bianco

MISMA06…MISMA25

OUT1:

Uscita di commutazione monitoraggio della portata

Uscita impulsi contatore volumetrico

Uscita di segnale Contatori visualizzatori con preselezione

OUT2:

Uscita di commutazione monitoraggio della portata

Uscita di commutazione monitoraggio della temperatura

Uscita analogica monitoraggio della portata

Uscita analogica monitoraggio della temperatura

Ingresso reset contatore

MISMA501, MISMA502

OUT1 : 

Uscita di commutazione riconoscimento del tubo vuoto

Uscita di commutazione monitoraggio della portata

Uscita frequenza monitoraggio della portata

Uscita impulsi contatore volumetrico

OUT2: 

Uscita di commutazione riconoscimento del tubo vuoto

Uscita di commutazione monitoraggio della portata

Uscita di commutazione Monitoraggio della temperatura

Uscita analogica monitoraggio della portata

Uscita analogica Monitoraggio della temperatura

Ingresso reset contatore
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COLLEGAMENTI  ELETTRICI


	MISMA06



